






























ANNEXE N°2

Caractérisation des risques technologiques pour les établissements soumis à 
autorisation hors établissement soumis à autorisation avec servitude.

***

Les risques technologiques sont définis réglementairement dans l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des 
effets  et  de la  gravité  des conséquences des  accidents  potentiels  dans  les  études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation.

Trois paramètres permettent de caractériser le niveau de risque technologique pour chaque phénomène 
dangereux (toxique, thermique ou de surpression) :

La probabilité d'occurrence     :  

L’arrêté susmentionné définit une échelle de probabilité à cinq classes reproduite dans le tableau ci- 
dessous.

L’intensité     :  

L'arrêté distingue différents niveaux d'intensité, reproduits dans le tableau ci-dessous, selon le type de 
risque et  selon les effets  pour la santé humaine.  Pour chaque niveau d'intensité,  est  calculée une 
« distance d'effets » des phénomènes dangereux à partir du point d’émission (centre ou bordure d’une 
structure).
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Pour les effets de surpression, le seuil des effets indirects correspond au risque de bris de vitre pouvant 
entraîner des blessures.

La cinétique     :  

La cinétique d'un phénomène dangereux est qualifiée de lente si elle permet la mise en œuvre d'un 
plan  d'urgence  assurant  la  mise  à  l'abri  des  personnes  présentes  au  sein  des  zones  d'effets  du 
phénomène considéré.
La cinétique d'un phénomène dangereux est qualifiée de rapide dans le cas contraire.

***

La circulaire du 4 mai 2007 relative au « porter à connaissance risques technologiques et maîtrise de 
l’urbanisme autour des installations classées » distingue deux catégories d’établissements :

I - Cas des établissements soumis à autorisation avec servitudes,
II - Cas des installations soumises à autorisation hors d’un établissement soumis à autorisation 
avec servitude.

La société Goodmann à Rosny sur Seine est dans le second cas.
En conséquence, concernant les phénomènes dangereux à cinétique rapide sur une zone géographique 
donnée, une fois caractérisé le niveau maximal d’intensité des effets, on lui associe la classe maximale 
de  probabilités  d’occurrence  afin  que  celui-ci  définisse  le  groupe  de  préconisations  d’urbanisme 
relatives à la circulaire précitée, le groupe (i) pour les probabilités A, B, C, D; le groupe (ii) pour les 
probabilités E.

Dans le tableau ci-dessus :
• le danger « très grave » correspond à un dépassement des seuils des effets létaux significatifs 

en un point donné,
• le danger « grave » à un dépassement des seuils des effets létaux,
• le danger « significatif » à un dépassement des seuils des effets irréversibles,
• le danger « indirect » à un dépassement des seuils des effets indirects (bris de vitres).

Le  cumul  des  classes  de  probabilités  d’occurrence  des  phénomènes  dangereux  sur  une  zone 
géographique donnée s’effectue en sélectionnant la probabilité la plus élevée.

***

La circulaire du 4 mai 2007 permet alors aux services de l'État de définir les prescriptions en matière 
d'urbanisme attachées à chaque type d’effets.

***

Application:

L’application de la méthodologie ci-dessus au cas de la société Goodmann à Rosny-sur-Seine est 
détaillée dans le tableau d’analyse des phénomènes dangereux ci-après.
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Très grave Grave Significatif indirect

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E

Groupes  de préconisations groupe (i) groupe (i) groupe (i) groupe (i)

Niveau m axim al d’intens ité de l’effet toxique,
 Therm ique, ou de s urpress ion

 Sur les  personnes , en un point donné.

Classe m aximale de probabilités  d’occurrence des
 Phénomènes  dangereux en un point donné

groupe (ii) groupe (ii) groupe (ii) groupe (ii)



* B de V = bris de vitres (seuil des effets indirects ; SEI = seuil des effets irréversibles ; SEL = seuil des effets létaux ; 
SELS = seuil des effets létaux significatifs.

La construction des courbes d’effets est illustrée par le plan suivant.
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Données extraites du DIRI Analyse et résultats

Distances (m) Intensité Probabil i té

SUD
3 80 SEI 3kwm² Significatif E Significatif E E
5 59 SEI 3kwm² Significatif D Significatif E+D D (i)
4 53 SEI 3kwm² Significatif C Significatif E+D+C C (i)
3 51 SEL 5kwm² Grave E Grave E+D+C C (i)
2 50 SEI 3kwm² Significatif D Grave E+D+C+D C (i)
1 46,5 SEI 3kwm² Significatif C Grave E+D+C+D+C C (i)
5 45 SEL 5kwm² Grave D Grave E+D+C+D+C C (i)

NORD

3 80 SEI 3kwm² Significatif E Significatif E E
3 51 SEL 5kwm² Grave E Grave E E
5 50 SEI 3kwm² Significatif D Grave E+D D (i)

EST

3 100 SEI 3kwm² Significatif E Significatif E E
3 62 SEL 5kwm² Grave E Grave E E
5 44 SEI 3kwm² Significatif D Grave E+D D (i)
3 41 SELS 8kwm² Très grave E Très grave E+D D (i)

OUEST

3 100 SEI 3kwm² Significatif E Significatif E E
3 62 SEL 5kwm² Grave E Grave E E
3 41 SELS 8kwm² Très grave E Très grave E E

N° de plan  
du DIRI

* Classification 
des effets

Niveau d’intensité
 Des effets

Niveau maximal 
d’intensi té des effets

Cumul de 
Probabil ités

Classe 
maximale 

de 
probabil i tés

** Groupes de  
Préconisations

Des effets 

(ii)

(ii)
(ii)

(ii)
(ii)

(ii)
(ii)
(ii)
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